El Districte de Gracia es caracteritza per la restauracio, 'activitat artesanal, el disseny, la ~ Objectius:
il-lustracié i la produccié cultural. Un dels distintius més caracteristics és que el barri manté
. . o sl la seva identitat com a poble amb una forta cohesié social. Es un barri amb una gran tradicié  La rehabilitacié de la mitgera proporcionara :
I mamI: P | P associativa i per tant la cultura popular omple 'espai public.

ANRSALATSCH

1. Una millora de l'eficiéncia energética.
Concepte La proposta «Enrolla’t» és un projecte que té la intencié de redefinir la 2. Una millora en la salubritat dels habitatges.
mitgera ceramica convencial i transformarla en un espai de transicié entre lespai interiori 3. Una millora de la renta, i del valor del be
lespai exterior. Per dur a terme el concepte ens fixem en les qualitats de les persianes  immoble. Es a dir, millorar els aspectes de
enrotllables de fusta que es poden trobar per tot el barri de Gracia, per aixo, es transforma el I'habitatge per incrementar el valor adquisitiu.
classic enva pluvial en un element viu i sinuds per concebre un mur cortina que proporciona: 4. Proactivitat, es diticil coordinar la gent i les
] un filtre climatic, reconfigura un nou espai confortable i versatil per als propietaris i renova  diverses entitats que hi col-laboren per obtenir les
Teoria Problema Solucié Vernacle  la facana amb un ritme estetic basat en la transparencia i el ritme compositiu. diferents subvencions. Es necesita temps i energia.
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* Es parteix sota la hipotesis en que tots els veins
practicaran les seves respectives obertures. En una
(o) fase de detall sestudiaria la possibilitat de
@@ 1.6 dimensid i situacid de totes les finestres que els

Capes constructives

El conjunt de mur cortina es composa per una
série de capes que configuren el conjunt:

a. En la primera capa hi tenim el parament primari, es
realitza una hipdtesis no vinculant de les obertures: obertures .
de balcé o finestres. o
b. En la segtient capa hi apareix I'anclatge del mur cortina a la facana,

els punt danclatge sexecuten cargolats i fixats amb tac quimic en
l'estructura horitzontal.

c. A la capa d'estructura principal hi apareixen els muntants que li atorguen el
formalisme i els d. travessers que serveixen per suportar la e. peca ceramica.

propietaris vulguin obtenir. Es patent en

Q aquest tipus de situacions on els veins
acostumen d’entrada a denegar una
obertura 1 sovint després al veure

el resultat en els habitatges
dels seus wveins es quan

finalment es convencen. PressuPOSt econbmiC:

EXEMPLE MITGERA SANTA AGATA

A. Mur cortina:
Tecno:log'ia i Sostenibilitat 1. Perfils HEB 100 galvanitzat (Estructura Ppal.). 10.584 €
2. Perfils IPE 180 galvanitzat (Estructura Ppal.). 2.705 €
La materialitat principal del projecte recau en l'acer galvanitzat, 3. Perfils en T 35 galvanitzat (Estructura Secun.). 5.166 €
no hi ha soldadures fetes in-sity, tot esta fet a taller, un co 4. Estructura horitz: graella electrosoldada (Tramex). 5760 €
’ ’ P 5. Fixacions de l'estructura horitzontal (Tramex). 1152 €
en obra totes les unions es cargolen amb 6. Cargols estructurals (tacs quimics). 1536 €
g i oo’ 7. Cargols hexagonals galvanitzats (Est. Ppal.). 512 €
1z’j1va-ntatg’e e s mmlmltz-en el?, punts ee L 8. Cargols hexagonals galvanitzats (Est. Secun.). 2.624 €
d'oxidacié, pot suposar una inversié Q s 9. Peca ceramica (14 x 28 Jamb fixacié, 775 €
inicial perd un estalvi a llarg oY 10. Muntatge de |' estructura galvanitzada. 5.000 €
11. Ajuda ram de paleta 1.500 €

termini. Es una solucid
sostenible i estable e 0
al pas del . cx,.-

temps.

B. Realitzacié d’obertures a la fagcana mitgera:

12. Practicar obertures al tancament principal.
13. Instal-lacié de la fusteria d’alumini i premarc metal-lic
14. Reparacié de la facana resultant. 14.000 €

C. Mitjans d’elevacié:

. 15. Muntatge de 'andami model Europeu. 9.450 €
16. Lloguer de 'andami (mesos de 'obra) 3.600 €
\\\ TOTAL FACANA SANTA AGATA 64.361 €
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"" 1 ,’,'7'62'5‘, 0 % 18. Instal-lacié (equip + instal.) solar fotovoltaica. 10.500 €
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& o AU f"#.’-,::.:ﬁ:},:@;’i.fﬁ:‘,,’.j’, ot LLEGENDA DETALL J. Honoraris técnics redactors 6% 3.862 €
Qf'@\ 30 D oot ) K. Llicéncies i tramits 3% 1931 €
‘/27\/, i et a. Perfil HEB 100 galvanitzat TOTAL INELUDIBLES: 16.090 €
C P Y R b. Perfil IPE 180 galvanltzat’ _ .
@p oot c. Cargols estructurals (tacs quimics) H RESUM
Q . ' :
{7@ per connectar l'estructura galvanitzada .l
Q al mur de tancament. ’ . ‘
o d. Estructura horitzontal : araclla t Total Mitgera Santa Agata (sense extres) 80.451 €
' 9 o’ Total Mitgera Santa Agata (amb extres) 106.951<€
electrosoldada (Tramex). ’

e. Cargols hexagonals galvanitzats
f. Peca ceramica 14 x 28 x 3 cm.
g. Perfil en T 35 galvanitzat

Total Mitgera Torrent de l’olla (s.extres) 68.119 €
Total mitgera Torrent de l’olla (a.extres) 95.119 €

e W)

POLE < DAHLE
FALTORY S




